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Nr. 1 Fornitura e posa in opera di armadio stradale con doppio vano, completo di quadro 36 mod. stagno IP65, interruttore
N.P. 01 differenziale 4P-25A-0,3A, interruttore magnetotermico 4P-16A-600 KA, interruttori sezionatori portafusibili 16A unipolari,

contatore 4P-25A bobina 240 V, interruttore magnetotermico 10A-2P, crepuscolare 240V, scaricatore sovratensione 400V
classe 2.
euro (millenovecentocinquantaquattro/44) cad 1´954,44

Nr. 2 Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali Ã˜ 48-60
N.P. 02 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per

lampade a led, .b alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W: potenza regolata da sistema di
controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio:[055025c] potenza assorbita da 70 W a 99 W
euro (trecentonovanta/00) cad 390,00

Nr. 3 Ripristino funzionalità ed adattamento dei pozzetti linea della rete fognatia esistente alla nuova pavimentazione stradale e
N.P. 03 rifacimento laddove danneggiati o da demolire, sostituzione dei tratti di tubazione danneggiata, fornitura e posa in opera dei

chiusini mancanti, comprensivo di scavo e rinterro e tutto quanto altro compreso e compensato per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
euro (tremiladieci/90) cad 3´010,90

Nr. 4 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2,
PR.E.0110.1 compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la
0.a sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico

euro (uno/01) mq 1,01

Nr. 5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
PR.E.0110.3 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000
0.a m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (sei/10) mc 6,10

Nr. 6 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
PR.E.0110.3 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000
0.e m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

euro (ottantacinque/91) mc 85,91

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
PR.E.0120.1 massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce
0.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (sei/78) mc 6,78

Nr. 8 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei
PR.E.0140.1 materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
0.a onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (nove/93) mc 9,93

Nr. 9 Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino alla
PR.E.0230.3 profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 600 mm
0.c euro (centoundici/96) m 111,96

Nr. 10 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.E.0310.1 prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
0.a esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

euro (novantatre/82) mc 93,82

Nr. 11 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione
PR.E.0310.2 massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del
0.a Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione
XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
euro (centodiciotto/90) mc 118,90

Nr. 12 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di
PR.E.2220.1 circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
0.a vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita

ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard colore grigio
euro (trenta/36) mq 30,36

Nr. 13 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
PR.L.0210.1 propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con
10.e elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 90Â° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÃ  riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x10 mmÂ¦
euro (dodici/32) m 12,32

Nr. 14 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
PR.L.0210.3 nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per
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10.b servizio mobile e posa fissa Bipolare m Sezione 2x2,5 mm¦
euro (due/31) m 2,31

Nr. 15 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta
PR.L.0240.1 densitÃ , forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso:
40.f giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110

euro (undici/40) m 11,40

Nr. 16 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA,
PR.L.0510.1 TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 10 mmÂ¦
0.b euro (quattro/28) m 4,28

Nr. 17 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
PR.L.0520.1 diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
0.a 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m

euro (centoventinove/76) cad 129,76

Nr. 18 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
PR.R.0220.5 euro (duecentosedici/54) mc 216,54
0.a
Nr. 19 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
PR.R.0340.1 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
0.a e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione

euro (ventidue/82) mq 22,82

Nr. 20 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed eventuale
PR.R.0540.6 saldatura, se richiesta, per l'esecuzione di armature di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità Acciaio tondo in
2.a barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K per interventi di piccola entità

euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a Norma UNI EN 1916 – Marcatura CE, realizzati con il
PR.U.0210.1 metodo della compressione radiale e cemento Portland tipo CEM I 42.5 R, confezionati con inerti selezionati di appropriata
0.c granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mm2, armata con gabbia in ferro del diametro 6 mm. a spirale in

acciaio elettrosaldata a barre longitudinali diametro 5 mm., con tensione caratteristica di rottura ftk non minore di 440 N/mm2,
della lunghezza utile di metri 2,40, con piede d’appoggio, con giunto a bicchiere con guarnizione di elastomero incorporata
(UNI EN 681-1), anche per pressione di esercizio pari a 0,5 atm.; per la realizzazione di condotte fognarie interrate ed avente
inoltre spessori ed armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni previste per strade di 1^ categoria, anche con
ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo; per poter dar seguito alla fornitura, l’Impresa dovrà
preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la Certificazione di Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di
Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto
dei materiali: Diametro Interno 600 mm (Classe di Resistenza 135 KN/m2)
euro (centododici/17) m 112,17

Nr. 22 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia
PR.U.0240.1 "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
0.c rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/mq. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o

equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DN 315
mm e d im/min 271 mm
euro (ventisei/54) m 26,54

Nr. 23 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
PR.U.0420.1 per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
0.d tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

50x50x50 cm
euro (quarantanove/56) cad 49,56

Nr. 24 idem c.s. ...scavo 100x100x100 cm
PR.U.0420.1 euro (centosettantacinque/25) cad 175,25
0.j
Nr. 25 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
PR.U.0420.1 prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati
90.a da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta

cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/23) kg 3,23

Nr. 26 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
PR.U.0420.3 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
0.l tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

100x100x110 cm
euro (centonovantasette/32) cad 197,32

Nr. 27 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
PR.U.0520.1 compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
0.a scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
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euro (sette/47) mc 7,47

Nr. 28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
PR.U.0520.1 o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
50.a idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte

nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale
euro (trentaquattro/67) mc 34,67

Nr. 29 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati
PR.U.0520.1 di base provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati
70.a impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da

frantumazione in una percentuale
euro (centotrentauno/23) mc 131,23

Nr. 30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
PR.U.0520.1 prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
80.a fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito
da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo
la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere
una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da
frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria come
previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 =
passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42
= passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere
modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del
bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato bituminoso
finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI
EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta
maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (centocinquantasei/70) mc 156,70

Nr. 31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
PR.U.0520.1 usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume, additivi chimici funzionali e
90.c conglomerato bituminoso riciclato. Gli aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI

EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN 1097-2)
ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere
granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10. Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso
preesistente proveniente da fresatura esclusivamente di strati di usura. La percentuale in peso di materiale riciclato riferito al
totale della miscela degli inerti, deve essere =20%. La miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed il
conglomerato da riciclare dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 20 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante
45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 =
passante 5-10%. Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli aggregati, e sarà
costituito da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal bitume contenuto nel conglomerato da riciclare. Il bitume invecchiato dovrà
obbligatoriamente essere rigenerato tramite aggiunta di additivo chimico funzionale (ACF) – da spruzzare nel mescolatore
dell’impianto mediante idonea apparecchiatura automatica che garantisca l’esatto dosaggio e la perfetta dispersione - il cui
dosaggio varierà in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e dalle caratteristiche del bitume in esso contenuto; in
ogni caso esso non potrà essere inferiore allo 0,4% sul peso del bitume aggiunto per ogni 10% di riciclato, verificandone a
posteriori l’effettiva attività rigenerante. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra
3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (centonovantaquattro/12) mc 194,12

Nr. 32 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso
PR.U.0530.2 il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
0.b misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100

euro (ventiuno/47) m 21,47

Nr. 33 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
PR.U.0540.1 modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite
0.a dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei

vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
euro (quarantatre/59) m 43,59

Nr. 34 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di
PR.U.0830.1 base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per
0.e alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per

pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio
RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in
lamiera zincataE' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finitaE' escluso il braccio d2=114; l= 8000; h=7200;
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TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

d=65; kg=67; S=3,5
euro (quattrocentotre/45) cad 403,45

Nr. 35 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011
PR.U.0930.1 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
0.a prodotti in rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Impieghi previsti: opere di sostegno,

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico ed in accordo
con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del
Consiglio Superiore LL.PP. a settembre 2013, con filo avente un diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn -
Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi
dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
euro (centosessantadue/25) mc 162,25

     Data, 26/11/2020

Il Tecnico
Ing. Mangone Francesco
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Unità di Misura

Cad.

N°
Codice Ident. 

(*)

Numero 

Progr. (*)
Elementi Analisi u.m. quantità

prezzo 

elementare

importi 

parziali
importi

1 Manodopera

1.1 RU.1.5.5.b Operaio  qualificato 2° livello ora 0,53 € 27,19 € 14,45

1.2 RU.1.5.5.c Operaio  specializzato 3° livello ora 0,53 € 29,25 € 15,55

totale mano d'opera € 30,00

2 Materiali a piè d'opera

2.1 Armadio Stradale con doppio vano cad 1 € 350,00 € 350,00

2.2 Quadro 36 Mod. stagno IP65 cad 1 € 100,00 € 100,00

2.3 Interruttore differenziale 4P-25A-0,3A cad 1 € 115,00 € 115,00

2.4 Interruttore magnetotermico 4P-16A-600 KA cad 1 € 380,00 € 380,00

2.5
Interruttori sezionatori portafusibili 16A unipolari

cad 3 € 80,00 € 240,00

2.6 Contatore 4P-25A bobina 240 V cad 1 € 60,00 € 60,00

2.7 Interruttore magnetotermico 10A-2P cad 1 € 75,00 € 75,00

2.8 Crepuscolare 240V cad 1 € 45,00 € 45,00

2.9 Scaricatore sovratensione 400V classe 2 cad 1 € 150,00 € 150,00
totale materiali € 1 515,00

A € 1 545,00

3 Oneri Sicurezza % € 0,00

B € 1 545,00

4 Spese Generali % 15 € 231,75

C € 1 776,75

5 Utile Impresa % 10 € 177,68

D € 1 954,43

6 Arrotondamento (+/-) 0,01€                

€ 1 954,44TOTALE

Sommano

Sommano

MODELLO NP 01

Comune di CROPALATI (CS)

Descrizione Estesa

ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI LUOGHI 

ESPOSTI A RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO MOLTO ELEVATO

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi unitari                                     (elaborato 

……...)

NP.01

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale codice progressivo 

connesso alle realtive giustificazioni allegate.

Sommano

Fornitura e posa in opera di armadio stradale con doppio vano, completo di quadro 36 mod.

stagno IP65, interruttore differenziale 4P-25A-0,3A, interruttore magnetotermico 4P-16A-600

KA, interruttori sezionatori portafusibili 16A unipolari, contatore 4P-25A bobina 240 V,

interruttore magnetotermico 10A-2P, crepuscolare 240V, scaricatore sovratensione 400V

classe 2.

Sommano



Unità di Misura

Cad.

N°
Codice Ident. 

(*)

Numero 

Progr. (*)
Elementi Analisi u.m. quantità

prezzo 

elementare

importi 

parziali
importi

1 Manodopera

1.1 RU.1.5.5.b Operaio  qualificato 2° livello ora 0,50 € 27,19 € 13,60

1.2 RU.1.5.5.c Operaio  specializzato 3° livello ora 0,50 € 29,25 € 14,63

totale mano d'opera € 28,22

2 Materiali a piè d'opera

2.1 Analisi di mercato cad 1 € 280,07 € 280,07
totale materiali € 280,07

A € 308,29

3 Oneri Sicurezza % € 0,00

B € 308,29

4 Spese Generali % 15 € 46,24
C € 354,54

5 Utile Impresa % 10 € 35,45

D € 389,99

6 Arrotondamento (+/-) 0,01€                

€ 390,00TOTALE

Sommano

Sommano

MODELLO NP 02

Comune di CROPALATI (CS)

Descrizione Estesa

ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI LUOGHI 

ESPOSTI A RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO MOLTO ELEVATO

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi unitari                                     (elaborato 

……...)

NP.02

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale codice progressivo 

connesso alle realtive giustificazioni allegate.

Sommano

Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a

testa-palo e sbraccio per pali Ã˜ 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente,

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a led, .b

alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W: potenza regolata da

sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio: potenza assorbita da 70 W a

99 W

Sommano



Unità di Misura

Cad.

N°
Codice Ident. 

(*)

Numero 

Progr. (*)
Elementi Analisi u.m. quantità

prezzo 

elementare

importi 

parziali
importi

1 Manodopera

1.1 RU.1.5.5.b Operaio  qualificato 2° livello ora 30,38 € 27,19 € 826,03

totale mano d'opera € 826,03

2 Materiali a piè d'opera

2.1 Ricerca di mercato cad 1 € 1 554,12 € 1 554,12
totale materiali € 1 554,12

A € 2 380,15

3 Oneri Sicurezza % € 0,00

B € 2 380,15

4 Spese Generali % 15 € 357,02

C € 2 737,17

5 Utile Impresa % 10 € 273,72

D € 3 010,89

6 Arrotondamento (+/-) 0,01€                

€ 3 010,90

NP.03

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale codice progressivo 

connesso alle realtive giustificazioni allegate.

Sommano

Ripristino funzionalità ed adattamento dei pozzetti linea della rete fognatia esistente alla

nuova pavimentazione stradale e rifacimento laddove danneggiati o da demolire, sostituzione

dei tratti di tubazione danneggiata, fornitura e posa in opera dei chiusini mancanti,

comprensivo di scavo e rinterro e tutto quanto altro compreso e compensato per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Sommano

MODELLO NP 03

Comune di CROPALATI (CS)

Descrizione Estesa

ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI LUOGHI 

ESPOSTI A RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO MOLTO ELEVATO

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi unitari                                     (elaborato 

……...)

Sommano

Sommano

TOTALE


